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ZXC2000故障检测步骤
1. 检测线缆导通

a) 带夹子的线缆（探管线）导通测试：

i. 用万用表的通断档测试红色夹子与3号针是否导通

ii. 用万用表的通断档测试黑色夹子与2号针是否导通

b) 与电脑连接的线缆（通讯线）导通测试：

i. 用万用表通断档测试电脑连接端1孔与数据处理仪端2针是否导通

ii. 用万用表通断档测试电脑连接段2孔与数据处理仪端1针是否导通

c) 任何导通测试不过关，则需要更换电缆

2. 检测数据处理仪电压输出

a) “探管”连接器输出电压检测
i. 如果探管线导通测试正常，则用万用表200V直流档位，正极接红色夹子，负极接黑色夹子，通电并按下数据处理仪复位键按钮，检测电压是否有18~20V输出（注意：不要将两根夹子触碰到一起）
ii. 如果探管线导通测试不正常，则用万用表200V直流档位，正极触碰数据处理仪“探管”连接器3号孔，负极触碰“探管”连接器2号孔，检测电压是否有18~20V输出
iii. 如果没有18~20V电压输出，则数据处理仪电源模块损坏，需要返厂维修

3. 检测电脑电压输出

a) 电脑与数据处理仪连接用的连接器测试

i. 用万用表200V直流档位，正极触碰电脑连接器1号针，负极触碰电脑连接器2号针，（注意：此处操作要极为小心，电表笔绝不能同时触碰到1和2号针，且电表笔不能同时碰触3和4号针，否则将烧坏电脑内部电源或者通讯主板），检测电压是否有24V左右输出
ii. 如果没有24V输出，则电脑电源模块故障，需要返厂维修
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